
0+
03

0 
 B

eg
in

n 
de

r 
V

er
zw

ei
gu

ng

0+
09

0 
 E

nd
e 

de
r 

V
er

zw
ei

gu
ng

B
eg

in
n 

de
r 

A
us

fä
de

ls
pu

r

0+
23

0 
 E

nd
e 

de
r 

A
us

fä
de

ls
pu

r

DN 150 / 4
,35 %

DN 150 / 3,79 %

S = 412,27
S = 412,22

S = 412,85

S = 414,90

S = 416,33

0+
19

5 
 Q

ue
ru

ng
 G

eh
- 

un
d 

R
ad

w
eg

0+
21

7 
 D

ur
ch

la
ss

 D
N

 3
00

0+
27

4 
 D

ur
ch

la
ss

 D
N

 1
50

S = 417,77

S = 418,35 (Bestand)

DN 150 / 3,79 %

DN 150 / 3,79 %

Rechtskurve

Krümmungsband
Maßstab 50/R (cm)
Linkskurve

Querneigungsband
Maßstab 1 : 20

Linker Fahrbahnrand
Rechter Fahrbahnrand

-4
0,

00

13
6,

56

16
5,

92

18
2,

26

19
2,

10

20
3,

90

22
4,

08

24
9,

95

R=1154

R=60

R=-50

L=197
L=29

L=16 L=10
L=12

L=20
L=26

A=43 A=24

A=36

0,
00

30
,0

0

50
,0

0

13
5,

00

16
0,

00

18
0,

00

19
5,

00

21
0,

00

22
5,

00

24
0,

00

27
0,

00

35
0,

00

38
0,

00

Q=3,0% Q=3,0% Q=3,0% Q=4,0% Q=3,0% Q=4,0% Q=3,5%
Q=3,2%

S=0,80%

S=0,80%
S=0,60%

S=0,60% S=0,47% S=0,41%

Gradiente

Längsprofil

Station

NN 404 m

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400Km

41
2,

44
3

41
3,

12
3

41
3,

83
7

41
4,

21
9

41
4,

70
6

41
5,

69
2

41
6,

40
1

41
6,

74
7

41
6,

76
9

41
6,

72
9

41
6,

34
7

41
5,

61
4

41
4,

98
9

41
4,

90
2

41
4,

97
0

41
5,

55
9

41
6,

36
6

41
7,

05
8

41
7,

61
9

41
1,

01
0

41
1,

71
0

41
2,

41
5

41
3,

12
0

41
3,

77
3

41
4,

39
6

41
4,

98
0

41
5,

54
3

41
5,

94
7

41
6,

02
0

41
5,

82
6

41
5,

39
5

41
4,

84
1

41
4,

91
1

41
5,

57
1

41
6,

33
6

41
7,

02
0

41
7,

63
0

41
8,

20
1

41
8,

71
3

41
9,

12
5

41
9,

50
1

-4
0,

00
0

-2
0,

00
0

0,
00

0

20
,0

00

40
,0

00

49
,2

75

60
,0

00

80
,0

00

10
0,

00
0

12
0,

00
0

12
3,

23
4

14
0,

00
0

16
0,

00
0

18
0,

00
0

20
0,

00
0

21
0,

16
0

22
0,

00
0

24
0,

00
0

26
0,

00
0

28
0,

00
0

30
0,

00
0

32
0,

00
0

34
0,

00
0

36
0,

00
0

38
0,

00
0

41
8,

20
1

41
8,

71
3

41
9,

12
5

41
9,

50
1

41
1,

01
0

41
1,

71
0

S = 3,400 %

L = 49,275 m

S = 5,230 %

L = 73,959 m

S = 4,180 %
L = 86,926 m

S = 4,043 %

L = 60,927 m

km 0+000,000
TS  = 412,443 m

km 0+049,275
H  = 2400,000 m
T  = 21,960 m
f  = 0,100 m
TS  = 414,118 m

km 0+123,234
H  = -1100,000 m
T  = 51,755 m
f  = -1,218 m
TS  = 417,986 m

km 0+210,160
H  = 650,000 m
T  = 26,724 m
f  = 0,549 m
TS  = 414,353 m

414,118

417,986

414,353

27
,3

15
41

3,
37

2

71
,2

35
41

5,
26

7
71

,4
79

41
5,

28
0

12
9,

00
9

41
6,

78
4

17
4,

98
9

41
5,

82
3

18
3,

43
6

41
5,

47
0

21
0,

60
6

41
4,

90
2

23
6,

88
3

41
5,

43
3

25
7,

33
3

41
6,

26
0

St 2335 nach Wettstetten

St 2335 von Hepberg

Angleichung an Bestand

Ausfädelspur

Angleichung an
bestehende Fahrbahn (St 2335)

Querneigungsnullpunkt
Längsneigung = 2,4 %

Verzweigungsbereich
(Rampenband siehe Unterlage 6/1)

Angleichung an Bestand

Rampe Wettstetten-Hepberg

Längsneigung = 2,4 %

Angleichung an Bestand (Li-Fahrbahnrand der St 2335)

Best. St 2335 (LI-FBR)

0+
45

0 
 A

ns
ch

lu
ss

 a
n 

S
t 2

33
5

Angleichung an St 2335 (LI-FBR)

Fahrrichtung in der Rampe

E
nd

e 
de

r 
B

au
st

re
ck

e 
   

B
au

-k
m

 0
+

38
0

Verzweigungsbereich
(Rampe Wettstetten-Hepberg)

B
eg

in
n 

de
r 

P
La

nf
es

ts
te

llu
ng

B
au

-k
m

 0
+

00
0

30
0_

0,
85

7

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :  PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Ingolstadt, den 

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

PSP Nr.:

Projekt:

Staatliches Bauamt Ingolstadt

Staatliches Bauamt Ingolstadt

Elbrachtstraße 20
85049 Ingolstadt

Tel.: 0841/9346-0, Fax: 0841/9346-150, E-Mail: poststelle@stbain.bayern.de

Staatliches Bauamt Ingolstadt

St2335_Hepberg-West-Planfeststellung

Sept. 2015

Sept. 2015

Sept. 2015

Dopfer

Motzan

Putz

HP-Pfs-Hepberg-Wettstetten

6 / 2
Höhenplan

1000 / 100

St2335_300_0,857 - St2335_320_0,338

St 2335
Höhenfreimachung St 2335 / EI 43 westlich Hepberg

Bau-km 0+000 - 0+560

27.11.2015

Mandel
Ltd. Baudirektor

Feststellungsentwurf

Verbindungsrampe
Hepberg - Wettstetten

S = Sohlhöhe Schacht

km 0+123,234
H  = -1100,000 m
T  = 51,755 m
f  = -1,218 m
TS  = 417,986 m

S = 4,180 %
L = 86,926 m

S = 4,043 %

L = 60,927 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Fahrrichtung in der Rampe

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe der
Dimension und der Längsneigung

DN 150 / 1.2 %

DN 400 / 1.2 %

links

rechts

Schacht links Schacht rechts

Zeichenerklärung                              


