
Stauziel 397,0 m ü. NN

Dauerstau 395,50 m ü. NN

Beckensohle 393.50 m ü. NN

UK-Becken 393.50 m ü. NN

397,70 m. ü. NN

Anschlussast NassenfelsGeh- und Radweg

Weg

Weg

386,9 m ü. NN
386,5 m ü. NN

384,8 m ü. NN (Wsp. am 17.04.2018)

Schutter

385,8 m ü. NN
385,3 m ü. NN

ca. 4,70 ca. 5,00  ca. 3.50

Regenrückhaltebecken 01 (Bau-km 0+150)
Ausführung:
Nassbecken mit Dauerstau als zweiteiliges
Absetz- und Rückhaltebecken

undurchlässige Fläche: Au = 1,37 ha
Überschreitungshäufigkeit: n = 0,1 / a
erf. Rückhaltevolumen:    V = 450 qm
vorh. Rückhaltevolumen: V = 520 qm

398.90

398.00

398.62

 DN 500, I = 3,0 %
 Zulauf DN 500 ; I = 3,0 %

 DN 200, I = 2,8 %

 DN 200, I = 2,8 %

 DN 500, I = 3,0 %

RückhaltebeckenAbsetzbecken

OK Gelände

Ableitung Richtung Schutter (350 m)

Längsschnitt Regenrückhaltebecken
              Bau-km 0+150

Drosselbauwerk

Drosselöffnung

HW-Überlauf

Schieber

Sohle Leitung 395,50 m ü. NN

Tauchwand
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St 2035 Neuburg a. d. Donau - B 13 (Eichstätt)
OU Nassenfels

Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+930
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  St 2035 / 1200 / 2,600 - 1260 / 1,600
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